
Serie 600



Der neue Maßstab Die neue Generation der Serie 600 setzt die 
einzigartige Erfolgsgeschichte ihrer preisgekrönten Vorgänger 
fort. Sie beeindruckt mit der brillanten Audio-Performance, die 
von Bowers & Wilkins-Lautsprechern erwartet wird. In diese 
Serie sind Technologien unserer Premium-Lautsprecher sowie 
neue, innovative Lösungen eingeflossen, die ausschließlich in 
den Modellen der Serie 600 zu finden sind. Wir von Bowers 
& Wilkins sind der Meinung, dass jeder in den Genuss des 
wahren Klangerlebnisses kommen sollte. Und die neue Serie 
600 macht dies möglich.

Es stellt sich natürlich die Frage, wie die neue 
Serie 600 es schaffen konnte, die Messlatte für 
Lautsprecher der Einsteigerklasse noch weiter nach 
oben zu legen. Ganz einfach. Zum einen, in dem 
Technologien, die für die High-End-Lautsprecher von 
Bowers & Wilkins entwickelt wurden, eingeflossen 
sind. Zu diesen Technologien zählen die von der 
CM10 her bekannten Aluminium-Hochtöner mit 
doppellagiger Kalotte, der FST™-Mitteltöner aus all 
unseren Premium-Modellen sowie der erstmals in 
der PM1 eingesetzte Antiresonanz-Plug. Aber damit 
nicht genug. In dieser Serie sind auch Features 
zu finden, die erstmals in den Modellen der neuen 
Generation eingesetzt werden. So sind die Hochtöner 
vom Gehäuse entkoppelt in einem Gelkissen 
untergebracht, während die Tieftöner mit einer 
doppellagigen Aluminium-Membran bestückt sind, 
wodurch die Aufbrechfrequenz erhöht werden konnte. 
Und so sind Lautsprecher entstanden, die neue 
Maßstäbe setzen.

Surround

Technische Merkmale

Beschreibung

Chassis
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Schallabstrahlung
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Übergangsfrequenzen

Empfohlene Verstärkerleistung

Max. empfohlene 
Kabelimpedanz

Abmessungen

Nettogewicht

Ausführungen

DS3

Auf Nautilus™-Röhrentechnologie 
basierender Aluminiumkalotten-Hochtöner 
B&W-Kevlar®gewebe-Tiefmitteltöner

Geschlossenes 2-Wege-Surroundlautsprecher-
system (Direktstrahlender Lautsprecher/
Dipollautsprecher)

1 x 25-mm-Aluminiumkalotten-Hochtöner 
2 x 80-mm-Hochmitteltöner 
1 x 130-mm-Kevlar®gewebe-Tiefmitteltöner

-6 dB bei 63 Hz und 42 kHz (als 
direktstrahlender Lautsprecher)
-6 dB bei 63Hz und 15 kHz (als 
Dipollautsprecher)

85 Hz – 22 kHz ±3 dB an der Bezugsachse  
(als direktstrahlender Lautsprecher)
85 Hz – 10 kHz ±3 dB (im Dipolmodus mit 
spezifischer Abstrahlcharakteristik)

Als direktstrahlender Lautsprecher: 
Horizontal: ±2 dB über 40º 
Vertikal: ±2 dB über 10º 
Als Dipollautsprecher: Horizontal 8-Pol, 
effektive Nullzone ±20º (250 Hz – 15 kHz)

89 dB spl (2,83 V, 1 m)

2. und 3. Harmonische (90 dB, 1 m) 
<1 % 130 Hz – 20 kHz

8 Ohm (Minimum 3,3 Ohm)

4 kHz (als direktstrahlender Lautsprecher) 
250 Hz (als Dipollautsprecher)

25 – 100 W an 8 Ohm (unverzerrt)

0,1 Ohm

Höhe: 249 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 153 mm

5,2 kg

Schwarzes Gehäuse mit schwarzer Abdeckung
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Aus Liebe zur Musik Das Entscheidende ist nicht, woher 
die Musik kommt. Ob Sie persönlich Vinylplatten, verlustfreie 
FLAC-Dateien oder Spotify Streams bevorzugen. Wirklich 
entscheidend ist, wie gut die Musik klingt. Denn in der heutzutage 
hochtechnisierten Welt, in der wireless gestreamt wird und Ihre 
Musiksammlung, wenn sie erst einmal in einer Cloud liegt, von 
jedem Ort aus per Internet abrufbar ist, möchte man natürlich 
in seine Musik eintauchen und sie ganz entspannt genießen. 
Mit der neuen Serie 600 haben Sie jetzt alle Möglichkeiten… 
listen and you’ll see.
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Damit ein Lautsprecher in jedem Raum 
hervorragend klingt, ist eine volle und präzise 
Basswiedergabe unverzichtbar. Deshalb sind in 
die 683 Basschassis integriert, die erstmals von 
einer neuen, doppellagigen Konstruktion profitieren. 
Das Ergebnis ist eine deutlich effektiver bedämpfte 
Membran mit heraufgesetzter Aufbrechfrequenz, 
wodurch eine kraftvolle und verzerrungsfreie 
Basswiedergabe gewährleistet ist. Weitere Features 
dieses besonderen Standlautsprechers sind ein 
entkoppelter Hochtöner mit doppellagiger Kalotte 
und ein FST-Kevlar®membran-Mitteltöner. Dank 
innovativer Technologie setzt die 683 in puncto 
Klangqualität in ihrer Klasse Maßstäbe.

683 Der größte Lautsprecher der neuen Serie 600 überzeugt 
durch eine brillante Klangqualität, höchste Präzision und 
Musikalität. Er ist mit dem neuen, entkoppelten Aluminium-
Hochtöner mit doppellagiger Kalotte, einem FST-Mitteltöner 
und neuen, mit doppellagiger Aluminiummembran ausgeführten 
Basschassis bestückt. So ist ein Lautsprecher entstanden, der 
in hochwertigen Stereo- und Surround-Systemen unabhängig 
von der Raumgröße mit bester Klangqualität aufspielen kann.
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Im Gegensatz zum Vorgängermodell mit 
seinen 165-mm-Chassis kommen in der 
deutlich schlankeren neuen 684 zwei 130-mm-
Kevlarmembran-Tiefmitteltöner zum Einsatz, 
die zur Erhöhung der Empfindlichkeit mit 
kleineren Schwingspulen bestückt sind. Zudem 
werden in dieser Standversion Antiresonanz-
Plugs verwendet, die erstmals im High-End-
Lautsprecher PM1 eingesetzt wurden und für eine 
verbesserte Wiedergabequalität sorgen. So ist 
ein ausgesprochen schlanker Standlautsprecher 
entstanden, der ungeachtet seiner Grazie mit einem 
hervorragenden Klang brilliert. 

684 Die attraktive 684 präsentiert sich trotz ihrer schlanken 
Bauform als erwachsener Standlautsprecher. Dank ihrer neuen, 
erheblich verbesserten Tiefmitteltöner und dem entkoppelten 
Aluminium-Hochtöner mit doppellagiger Kalotte beeindruckt 
sie mit einer hervorragenden Audio-Performance.
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Die 685 verfügt – wie die anderen Lautsprecher 
der neuen Serie 600 – über den entkoppelten 
Aluminium-Hochtöner mit doppellagiger Kalotte und 
damit über eine High-End-Technologie, die erstmals 
in der preisgekrönten CM10 zum Einsatz kam. Um 
die Auslenkung der Schwingspule und somit das 
Ausmaß an nichtlinearen Verzerrungen möglichst 
gering zu halten, kommt bei diesem Hochtöner eine 
extrem dünne und leichte Aluminiummembran zum 
Einsatz. Die doppellagige Konstruktion der Kalotte 
gewährleistet das erforderliche Maß an Stabilität. 
Das Resultat ist eine besonders saubere und 
präzise Hochtonwiedergabe.

Zudem ist der Hochtöner in ein spezielles 
Gelkissen integriert und damit von dem ihn 
umgebenden Gehäuse akustisch entkoppelt. 
So wird einer ungewünschten Schwingungs-
übertragung effektiv entgegengewirkt. Das 
verbesserte Klangbild und die optimierte Schall-
abstrahlung sorgen für einen ungemein natürlichen 
Klang mit einer überzeugenden Raumabbildung.

685 Die neue 685 ist ein vielseitig einsetzbarer Lautsprecher. Ob 
auf einem Lautsprecherfuß oder im Regal platziert – sie überzeugt 
stets mit einer erstklassigen Klangqualität. Dank ihrer kompakten 
Abmessungen kann sie in vielen Räumen optimal eingesetzt werden 
und glänzt mit innovativen Features wie dem neuen, entkoppelten 
Aluminium-Hochtöner mit doppellagiger Kalotte, Kevlarmembranen 
und Antiresonanz-Plugs.
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Die 686 lässt sich ideal in ein Regal stellen oder 
an der Wand montieren. Egal, wo Sie diesen 
Lautsprecher platzieren, er wird überall perfekt 
klingen. Sein 130-mm-Tiefmitteltöner ist mit 
einer 25-mm-Schwingspule bestückt, wodurch 
die Empfindlichkeit des Lautsprechers höher ist 
und auch bei einer Platzierung an der Wand eine 
erstklassige Basswiedergabe gewährleistet ist. Die 
golfballähnliche Oberflächenstruktur des an der 
Gerätefront befindlichen Flowports sorgt für eine 
zusätzliche Optimierung der Basswiedergabe.

Dank ihrer Halterung ist zudem die Montage an 
der Wand ein Kinderspiel. Und eins ist sicher: Dieser 
kleine und vielseitig einsetzbare Lautsprecher wird 
überall hervorragend klingen. 

686 Klein, aber fein. Mit einer Breite von gerade einmal 160 mm ist 
die 686 zwar der kompakteste Lautsprecher der neuen Generation 
der Serie 600, dennoch lässt sie in puncto Klangqualität und Präzision 
keinerlei Wünsche offen. Möglich machen dies Features wie der 
neue, entkoppelte Aluminium-Hochtöner mit doppellagiger Kalotte, 
das verbesserte Kevlar-Chassis sowie der in die Lautsprecherfront 
integrierte Flowport™.
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Heimkinosysteme Die Lautsprecher der neuen Serie 600 sind 
nicht nur ideal für die audiophile Stereowiedergabe geeignet, sondern 
lassen sich perfekt in einem beeindruckenden Heimkinosystem 
kombinieren. Zur Auswahl stehen dafür zwei Standlautsprecher, 
zwei Regallautsprecher, zwei Centerlautsprecher und drei 
Subwoofer, die auch in großen Räumen mitreißenden Hörgenuss 
bieten. Aber nicht nur das. Aufgrund ihrer vergleichsweise geringen 
Abmessungen sind sie auch für kleine Räume bestens geeignet.

Die Stereo- und die Centerlautsprecher der 
neuen Serie 600 sind jetzt mit dem entkoppelten 
Aluminium-Hochtöner mit doppellagiger Kalotte 
bestückt, so dass Dialoge ausgesprochen sauber 
und präzise dargestellt werden. Bei den Mittel- 
und Tieftönern sorgen Kevlar, Antiresonanz-Plugs 
und FST-Technologie sowie Aluminiummembranen 
für einen reinen und exzellenten Klang.

Bowers & Wilkins bietet zwei Heimkino-
systeme an, die aus Lautsprechern der neuen 
Serie 600 bestehen und perfekt auf unter-
schiedliche Raum größen zugeschnitten sind. 
Beide beein  drucken klanglich und bieten ganz 
großes Kino.
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Center & Surround Durch ihre schlanke Bauform und 
das neue, symmetrisch gehaltene Design wirken die 
Centerlautsprecher HTM62 und HTM61 der neuen Serie 600 
optisch ausgesprochen attraktiv und klingen zudem besser 
als ihre Vorgänger. Beide Modelle verfügen über den neuen 
Aluminium-Hochtöner mit doppellagiger Kalotte. Der HTM61 ist 
dazu noch mit zwei 165-mm-Aluminiummembran-Tieftönern 
und einem FST-Mitteltöner bestückt und präsentiert sich 
somit als idealer Partner für den mächtigen, mit unglaublicher 
akustischer Präsenz aufspielenden Standlautsprecher 683.

Subwoofer Zur Serie 600 gehören drei Subwoofer. Die 
Bandbreite reicht vom kompakten ASW608 bis zum 
ungemein bassstarken ASW610XP. In jeden von ihnen 
ist ein audiophiler und zugleich hocheffizienter Class-D-
Verstärker integriert. Und jeder von ihnen passt optisch 
perfekt zu den anderen Modellen der Serie 600.
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Hochtöner In die Lautsprecher der neuen Serie 600 ist mit dem 
akustisch entkoppelten Aluminium-Hochtöner mit doppellagiger 
Kalotte eine Technologie eingefl ossen, die zum ersten Mal im 
preisgekrönten High-End-Lautsprecher CM10 zum Einsatz kam. 
Selbst feinste Facetten der Musik werden von diesem Hochtöner in 
jedem Detail und mit einer faszinierenden Präzision wiedergegeben. 
Der natürliche Klang und die räumliche Darstellung werden Sie 
beeindrucken.

Die Optik der Lautsprecher der Serie 600 erweckt 
den Eindruck, dass der Hochtöner starr mit dem 
Gehäuse verbunden ist. Tatsächlich ist der neue 
Hochtöner aber in ein spezielles Gelkissen integriert 
und damit von dem ihn umgebenden Gehäuse 
akustisch entkoppelt. So wird seine Klangqualität 
nicht durch Resonanzen beeinträchtigt und einer 
ungewünschten Schwingungsübertragung effektiv 
entgegengewirkt. Das verbesserte Klangbild 
und die optimierte Schallabstrahlung sorgen 
für einen ungemein natürlichen Klang mit einer 
überzeugenden Raumabbildung.

Bei der Entwicklung eines Hochtöners besteht 
die Herausforderung darin, die Kalotte so leicht 
und dennoch ausreichend steif auszuführen, 
dass die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung 
auch bei sehr hohen Tönen möglichst präzise 
und mit minimalen Verzerrungen erfolgt. Da die 
Lautsprecher der neuen Serie 600 auf der High-
End-Technologie der preisgekrönten CM10 von 
Bowers & Wilkins basieren, wird der Hochtöner 
dieser Herausforderung in jeder Beziehung 
gerecht. Um die Auslenkung der Schwingspule und 
somit das Ausmaß an nichtlinearen Verzerrungen 
möglichst gering zu halten, kommt bei diesem 
Hochtöner eine extrem dünne und somit leichte 
Aluminiummembran zum Einsatz. Die doppellagige 
Konstruktion der Kalotte gewährleistet das 
erforderliche Maß an Stabilität. Das Resultat ist eine 
besonders saubere und präzise Hochtonwiedergabe 
– einfach faszinierend.
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Mitteltöner Wie lässt sich die beeindruckende und bewährte 
Audio-Performance der Serie 600 noch weiter verbessern? 
Dieser Herausforderung mussten sich die Ingenieure von Bowers 
& Wilkins auch bei der Entwicklung der Mitteltöner für die neue 
Generation der Serie 600 erneut stellen. Das Ergebnis fasziniert.

Die gleichen Eigenschaften, die Kevlar zum 
idealen Material für kugelsichere Westen machen, 
verhindern in einer Lautsprechermembran die 
Entstehung konzentrischer stehender Wellen, 
die den Klang im Mitteltonbereich verfärben und 
verzerren können. Durch Kevlar wird der Klang nicht 
nur deutlich reiner, sondern auch die Anzahl der 
Hörer, die von dieser faszinierenden Klangqualität 
profitieren können, größer. 

Natürlich werden auch in den Mitteltönern der 
neuen Serie 600 die einzigartigen Kevlar-Ikonen 
eingesetzt. Aber dank intensiver Forschungsarbeit 
konnten Verzerrungen noch weiter optimiert und die 
Empfindlichkeit der Schwingspulen in den 130-mm-
Chassis noch weiter erhöht werden.

Des Weiteren war es möglich, die Wieder-
gabequalität der bewährten Kevlar-Tiefmitteltöner 
durch den innovativen, erstmals in der PM1 von 
Bowers & Wilkins eingesetzten Antiresonanz-
Plug bei den Lautsprechern der neuen Serie 
600 ebenfalls deutlich zu verbessern. Optisch 
pilzförmig, absorbiert dieser Phase-Plug 
wirkungsvoll unerwünschte Partialschwingungen, 
Resonanzen und stehende Wellen der umgebenden 
Membranfläche, so dass die Wiedergabequalität 
im Mitteltonbereich wesentlich detailreicher und 
natürlicher ist.

Die Modelle 683 und HTM61 sind zusätzlich mit 
dem revolutionären FST-Chassis bestückt. Alle hier 
beschriebenen Features führen bei jedem einzelnen 
Modell der Serie zu einer erheblich verbesserten 
Klangqualität, ohne dabei das hervorragende Preis-/
Leistungsverhältnis zu beeinträchtigen, für das die 
Serie 600 bekannt ist.

FST
Unser bewährter „Fixed Suspension Transducer” 
unterstützt den Einfluss von Kevlar auf die Klang-
qualität noch weiter. Er wirkt mit dem schmalen 
Schaumring am Rand wie ein Stoßdämpfer 
rund um die Membran. Ein so kleiner Bereich 
strahlt deshalb auch kaum Schall ab und nur 
geringste Energieanteile gelangen zurück in die 
Membran, so dass Verzerrungen beim sickenlosen 
Kevlargewebe-Mitteltöner noch weiter minimiert 
werden konnten. Daher ist die Klangqualität 
im Mitteltonbereich so faszinierend, dass sie 
ihresgleichen sucht.
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Bass Das neue, schlankere Design der Serie 600 fügt sich 
harmonisch und optisch dezent in jeden Raum ein, klanglich aber 
beeindrucken die Lautsprecher durch ihre saubere und präzise 
Basswiedergabe. Neueste Technologien, umfangreiche Tests und 
eine gezielte Materialauswahl machen es möglich.

Die beiden Modelle 683 und HTM61 sind mit 
optimierten Basstreibern bestückt, die von einer 
neuen, doppellagigen Konstruktion profitieren. Die 
Aluminiumchassis werden am Rand zusätzlich durch 
eine zweite Aluminiumschicht verstärkt.

Das Ergebnis ist eine deutlich effektiver 
bedämpfte Membran mit einer von 4 auf 5,5 kHz 
heraufgesetzten Aufbrechfrequenz für eine volle und 
verzerrungsfreie Basswiedergabe. 

Flowport 
Der Flowport besitzt – einem Golfball ähnlich – kleine, 
runde Vertiefungen, über die die Luft gleichmäßig 
fließt. Dadurch werden Strömungsgeräusche an der 
Bassreflexöffnung effektiv reduziert. Das Ergebnis 
ist ein kraftvoller, dynamischer Bass ohne störende 
Nebengeräusche.

Ausführungen Die neue Serie 600 besticht optisch durch ihre 
Eleganz und lässt sich dezent in jeden Wohnraum integrieren. 
Kleiner und schlanker als jemals zuvor und zugleich mit einer noch 
faszinierenderen Klangqualität aufspielend, sind die Lautsprecher 
der neuen Serie 600 in Esche schwarz und Weiß erhältlich.

Ein Lautsprecher ist immer auch ein Möbelstück. 
Er begeistert mit seinem Klang und besticht durch 
sein Design. Die hohe Handwerkskunst und 
Verarbeitungsqualität spiegeln deshalb auch optisch 
den hohen Standard wider, den die Lautsprecher 
unserer Serie 600 klanglich setzen. Die Schallwände 
unserer in Esche schwarz und Weiß erhältlichen 
600er Modelle sind lackiert und passend zur 
gewählten Ausführung mit einem schwarzen oder 
hellgrauen Grill bestückt.

Ein dezenter Bowers & Wilkins-Schriftzug 
ziert die gebürstete Aluminiumfront über dem 
neuen Hochtöner. Optisch elegant sorgt die feste 
Abdeckung vor der Kalotte für einen sicheren 
Schutz der wertvollen Hochtoneinheit. Perfekt bis 
ins Detail.
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Listen and you’ll see Natürlich endet die Geschichte nicht 
mit der neuen Generation der Serie 600. Wir arbeiten weiterhin 
an der Entwicklung des perfekten Lautsprechers, der dem 
aufgenommenen Stück weder etwas wegnimmt noch etwas 
hinzufügt. Und auch unsere Faszination für Klang bleibt bestehen. 
Daher hat Bowers & Wilkins mit der Society of Sound ein Online-
Forum für Menschen ins Leben gerufen, die erstklassigen Klang 
zu schätzen wissen, und die sich in diesem Forum Ideen und 
Inspirationen holen und ihre Erfahrungen mit anderen austauschen 
können. Die Mitglieder der Society of Sound bekommen die 
jüngsten News aus der Audiowelt. Außerdem haben sie die 
Möglichkeit, beispielsweise Musik von Künstlern wie Peter Gabriel, 
den Real World Studios und dem London Symphony Orchestra 
in erstklassiger Klangqualität herunterzuladen. Besuchen Sie uns 
unter www.bowers-wilkins.de, um mehr über die Society of 
Sound zu erfahren.
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Hauptlautsprecher

Entkoppelter Aluminium-Hochtöner mit 
doppellagiger Kalotte und Nautilus™-
Röhrentechnologie
FST™-Mitteltöner mit B&W-Kevlar®membran 
Doppellagige Aluminium-Tieftönermembran
Flowport™

3-Wege-Bassreflexsystem

1 x 25-mm-Aluminiumkalotten-Hochtöner 
1 x 150-mm-FST™-Kevlar®gewebe-Mitteltöner
2 x 165-mm-Aluminiummembran-Tieftöner

-6 dB bei 30 Hz und 50 kHz

52 Hz – 22 kHz ±3 dB an der Bezugsachse

Horizontal: ±2 dB über 60º 
Vertikal: ±2 dB über 10º 

89 dB spl (2,83 V, 1 m)

2. und 3. Harmonische (90 dB, 1 m)
<1 % 95 Hz – 22 kHz
<0,5 % 120 Hz – 20 kHz

8 Ohm (Minimum 3,0 Ohm)

400 Hz, 4 kHz

25 – 200 W an 8 Ohm (unverzerrt)

0,1 Ohm

Höhe: 985 mm (nur das Gehäuse)
  1020 mm (einschließlich Sockel, 

ohne Füße)
Breite: 190 mm (nur das Gehäuse)
 320 mm (über dem Sockel)
Tiefe:  364 mm (nur Gehäuse, Grill und 

Anschlussklemmen)
 370 mm (über dem Sockel)

27,2 kg

Gehäuse: Grill:
Black Ash (Esche Schwarz) Black (Schwarz)
White (Weiß) Light Grey (Hellgrau)

683

Technische Merkmale

Beschreibung

Chassis

Frequenzumfang

Frequenzgang

Schallabstrahlung

Empfindlichkeit

Harmonische Verzerrung

Impedanz (nominal)

Übergangsfrequenzen

Empfohlene Verstärkerleistung

Max. empfohlene 
Kabelimpedanz

Abmessungen

Nettogewicht

Ausführungen

Entkoppelter Aluminium-Hochtöner mit 
doppellagiger Kalotte und Nautilus™-
Röhrentechnologie
B&W-Kevlar®membran-Tiefmitteltöner 
Flowport™

2-Wege-Bassreflexsystem

1 x 25-mm-Aluminiumkalotten-Hochtöner 
2 x 130-mm-Kevlar®gewebe-Tiefmitteltöner

-6 dB bei 45 Hz und 50 kHz

72 Hz – 22 kHz ±3 dB an der Bezugsachse

Horizontal: ±2 dB über 60º 
Vertikal: ±2 dB über 10º 

87 dB spl (2,83 V, 1 m)

2. und 3. Harmonische (90 dB, 1 m)
<1 % 140 Hz – 22 kHz
<0,5 % 180 Hz – 20 kHz

8 Ohm (Minimum 4,0 Ohm)

4 kHz

25 – 150 W an 8 Ohm (unverzerrt)

0,1 Ohm

Höhe: 920 mm (nur das Gehäuse)
  955 mm (einschließlich Sockel, 

ohne Füße)
Breite: 160 mm (nur das Gehäuse)
 235 mm (über dem Sockel)
Tiefe:  234 mm (nur Gehäuse, Grill und 

Anschlussklemmen)
 238 mm (über dem Sockel)

14,2 kg

Gehäuse: Grill:
Black Ash (Esche Schwarz) Black (Schwarz)
White (Weiß) Light Grey (Hellgrau)

684 685

Entkoppelter Aluminium-Hochtöner mit 
doppellagiger Kalotte und Nautilus™-
Röhrentechnologie
B&W-Kevlar®membran-Tiefmitteltöner 
Flowport™

2-Wege-Bassreflexsystem

1 x 25-mm-Aluminiumkalotten-Hochtöner 
1 x 165-mm-Kevlar®gewebe-Tiefmitteltöner

-6 dB bei 45 Hz und 50 kHz

52 Hz – 22 kHz ±3 dB an der Bezugsachse

Horizontal: ±2 dB über 60º 
Vertikal: ±2 dB über 10º 

87 dB spl (2,83 V, 1 m)

2. und 3. Harmonische (90 dB, 1 m)
<1 % 95 Hz – 22 kHz
<0,5 % 140 Hz – 20 kHz

8 Ohm (Minimum 4,0 Ohm)

4 kHz

25 – 100 W an 8 Ohm (unverzerrt)

0,1 Ohm

Höhe: 345 mm
Breite: 190 mm
Tiefe:  324 mm (Gehäuse, Grill und 

Anschlussklemmen)

6,8 kg

Gehäuse: Grill:
Black Ash (Esche Schwarz) Black (Schwarz)
White (Weiß) Light Grey (Hellgrau)

Centerlautsprecher

Technische Merkmale

Beschreibung

Chassis

Frequenzumfang

Frequenzgang

Schallabstrahlung

Empfindlichkeit

Harmonische Verzerrung

Impedanz (nominal)

Übergangsfrequenzen

Empfohlene Verstärkerleistung

Max. empfohlene 
Kabelimpedanz

Abmessungen

Nettogewicht

Ausführungen

Entkoppelter Aluminium-Hochtöner mit 
doppellagiger Kalotte und Nautilus™-
Röhrentechnologie
B&W-Kevlar®membran-Tiefmitteltöner 
Flowport™

2-Wege-Bassreflexsystem

1 x 25-mm-Aluminiumkalotten-Hochtöner 
1 x 130-mm-Kevlar®gewebe-Tiefmitteltöner

-6 dB bei 54 Hz und 50 kHz

62 Hz – 22 kHz ±3 dB an der Bezugsachse

Horizontal: ±2 dB über 60º 
Vertikal: ±2 dB über 10º 

85 dB spl (2,83 V, 1 m)

2. und 3. Harmonische (90 dB, 1 m)
<1 % 110 Hz – 22 kHz
<0,5 % 180 Hz – 20 kHz

8 Ohm (Minimum 5,2 Ohm)

4 kHz

25 – 100 W an 8 Ohm (unverzerrt)

0,1 Ohm

Höhe: 315 mm
Breite: 160 mm
Tiefe:  229 mm (Gehäuse, Grill und 

Anschlussklemmen)
  233 mm (Gehäuse, Grill und 

Wandhalterung)

4,6 kg

Gehäuse: Grill:
Black Ash (Esche Schwarz) Black (Schwarz)
White (Weiß) Light Grey (Hellgrau)

686

Entkoppelter Aluminium-Hochtöner mit 
doppellagiger Kalotte und Nautilus™-
Röhrentechnologie
B&W-Kevlar®membran-Tiefmitteltöner 
Flowport™

2-Wege-Bassreflexsystem

1 x 25-mm-Aluminiumkalotten-Hochtöner 
2 x 130-mm-Kevlar®gewebe-Tiefmitteltöner

-6 dB bei 48 Hz und 50 kHz

70 Hz – 22 kHz ±3 dB an der Bezugsachse

Horizontal: ±2 dB über 20º 
Vertikal: ±2 dB über 60º 

87 dB spl (2,83 V, 1 m)

2. und 3. Harmonische (90 dB, 1 m)
<1 % 120 Hz – 22 kHz
<0,5 % 180 Hz – 20 kHz

8 Ohm (Minimum 4,0 Ohm)

4 kHz

25 – 120 W an 8 Ohm (unverzerrt)

0,1 Ohm

Höhe: 160 mm
Breite: 480 mm
Tiefe:  279 mm (Gehäuse, Grill und 

Anschlussklemmen)

7,9 kg

Gehäuse: Grill:
Black Ash (Esche Schwarz) Black (Schwarz)
White (Weiß) Light Grey (Hellgrau)

HTM62

Entkoppelter Aluminium-Hochtöner mit 
doppellagiger Kalotte und Nautilus™-
Röhrentechnologie
FST™-Mitteltöner mit B&W-Kevlar®membran 
Doppellagige Aluminium-Tieftönermembran
Flowport™

3-Wege-Bassreflexsystem

1 x 25-mm-Aluminiumkalotten-Hochtöner 
1 x 100-mm-FST™-Kevlar®gewebe-Mitteltöner
2 x 165-mm-Aluminiummembran-Tieftöner

-6 dB bei 42 Hz und 50 kHz

50 Hz – 22 kHz ±3 dB an der Bezugsachse

Horizontal: ±2 dB über 20º 
Vertikal: ±2 dB über 60º 

88 dB spl (2,83 V, 1 m)

2. und 3. Harmonische (90 dB, 1 m)
<1 % 95 Hz – 22 kHz
<0,5 % 180 Hz – 20 kHz

8 Ohm (Minimum 3,0 Ohm)

400 Hz, 4 kHz

30 – 150 W an 8 Ohm (unverzerrt)

0,1 Ohm

Höhe: 218 mm
Breite: 590 mm
Tiefe:  304 mm (Gehäuse, Grill und 

Anschlussklemmen)

17,2 kg

Gehäuse: Grill:
Black Ash (Esche Schwarz) Black (Schwarz)
White (Weiß) Light Grey (Hellgrau)

HTM61
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Subwoofer

ASW608

Papier-/Kevlar®membran
200-Watt-Verstärker (Class-D)

Geschlossenes, aktives Subwoofersystem

200-mm-Papier-/Kevlar®gewebe-Langhub-
Tieftöner 

-6 dB bei 23 Hz und 25/140 Hz einstellbar 
(EQ auf A)

±3 dB 32 Hz – 40/140 Hz einstellbar (EQ auf A)

-6 dB bei 23 Hz (Position A)
-6 dB bei 28 Hz (Position B)
-6 dB bei 36 Hz (Position C) 

Ausgangsleistung: 200 Watt 
Leistungsaufnahme:  40 Watt/0,5 Watt 

(Standby) 
Eingangsimpedanz: 33 kOhm
Geräuschspannungs- 
abstand: >90 dB 
Funktionen: PegeIeinstellung (Line In) 
  Pegeleinstellung 

(Speaker In)
  Einstellung der 

Tiefpassfrequenz (nur 
Line In) 

  Ein-/Ausschalten des 
Tiefpassfilters 

 Bass Extension-Schalter
 EQ-Schalter
  On/Auto/Stand-By-

Schalter
 Phase-Schalter 
Eingänge: Line In (Cinch) 
  Speaker In 

(Anschlussklemmen)
  12V Trigger (3,5-mm-

Buchse)

Aktiv 4. Ordnung, Trennfrequenz einstellbar

Höhe: 260 mm (ohne Füße)
Breite: 260 mm
Tiefe: 330 mm (einschließlich Grill und 
Bedienelemente)

8,85 kg

Gehäuse: Grill:
Black (Schwarz) Black (Schwarz)
White (Weiß) Light Grey (Hellgrau)

ASW610XP

Papier-/Kevlar®membran
500-Watt-Verstärker (Class-D)

Geschlossenes, aktives Subwoofersystem

250-mm-Papier-/Kevlar®gewebe-Langhub-
Tieftöner 

-6 dB bei 18 Hz und 25/140 Hz einstellbar 
(EQ auf A)

±3 dB 25 Hz – 40/140 Hz einstellbar (EQ auf A)

-6 dB bei 18 Hz (Position A)
-6 dB bei 23 Hz (Position B)
-6 dB bei 28 Hz (Position C) 

Ausgangsleistung: 500 Watt 
Leistungsaufnahme:  94 Watt/0,8 Watt 

(Standby) 
Eingangsimpedanz: 33 kOhm
Geräuschspannungs- 
abstand: >80 dB 
Funktionen: PegeIeinstellung (Line In) 
  Pegeleinstellung 

(Speaker In)
  Einstellung der 

Tiefpassfrequenz (nur 
Line In) 

  Ein-/Ausschalten des 
Tiefpassfilters 

 Bass Extension-Schalter
 EQ-Schalter
  On/Auto/Stand-By-

Schalter
 Phase-Schalter 
Eingänge: Line In (Cinch) 
  Speaker In 

(Anschlussklemmen)
  12V Trigger (3,5-mm-

Buchse)

Aktiv 4. Ordnung, Trennfrequenz einstellbar

Höhe: 325 mm (ohne Füße)
Breite: 325 mm
Tiefe: 374 mm (einschließlich Grill und 
Bedienelemente)

15,5 kg

Gehäuse: Grill:
Black (Schwarz) Black (Schwarz)
White (Weiß) Light Grey (Hellgrau)

Technische Merkmale

Beschreibung

Chassis

Frequenzumfang

Frequenzgang

Basserweiterung

Verstärker

Tiefpassfilter

Abmessungen

Nettogewicht

Ausführungen

ASW610

Papier-/Kevlar®membran
200-Watt-Verstärker (Class-D)

Geschlossenes, aktives Subwoofersystem

250-mm-Papier-/Kevlar®gewebe-Langhub-
Tieftöner 

-6 dB bei 20 Hz und 25/140 Hz einstellbar 
(EQ auf A)

±3 dB 27 Hz – 40/140 Hz einstellbar (EQ auf A)

-6 dB bei 20 Hz (Position A)
-6 dB bei 25 Hz (Position B)
-6 dB bei 30 Hz (Position C) 

Ausgangsleistung: 200 Watt 
Leistungsaufnahme:  40 Watt/0,5 Watt 

(Standby) 
Eingangsimpedanz: 33 kOhm
Geräuschspannungs- 
abstand: >90 dB 
Funktionen: PegeIeinstellung (Line In) 
  Pegeleinstellung 

(Speaker In)
  Einstellung der 

Tiefpassfrequenz (nur 
Line In) 

  Ein-/Ausschalten des 
Tiefpassfilters 

 Bass Extension-Schalter
 EQ-Schalter
  On/Auto/Stand-By-

Schalter
 Phase-Schalter 
Eingänge: Line In (Cinch) 
  Speaker In 

(Anschlussklemmen)
  12V Trigger (3,5-mm-

Buchse)

Aktiv 4. Ordnung, Trennfrequenz einstellbar

Höhe: 310 mm (ohne Füße)
Breite: 310 mm
Tiefe: 375 mm (einschließlich Grill und 
Bedienelemente)

12,5 kg

Gehäuse: Grill:
Black (Schwarz) Black (Schwarz)
White (Weiß) Light Grey (Hellgrau)

Der neue Maßstab Die neue Generation der Serie 600 setzt die 
einzigartige Erfolgsgeschichte ihrer preisgekrönten Vorgänger 
fort. Sie beeindruckt mit der brillanten Audio-Performance, die 
von Bowers & Wilkins-Lautsprechern erwartet wird. In diese 
Serie sind Technologien unserer Premium-Lautsprecher sowie 
neue, innovative Lösungen eingeflossen, die ausschließlich in 
den Modellen der Serie 600 zu finden sind. Wir von Bowers 
& Wilkins sind der Meinung, dass jeder in den Genuss des 
wahren Klangerlebnisses kommen sollte. Und die neue Serie 
600 macht dies möglich.

Es stellt sich natürlich die Frage, wie die neue 
Serie 600 es schaffen konnte, die Messlatte für 
Lautsprecher der Einsteigerklasse noch weiter nach 
oben zu legen. Ganz einfach. Zum einen, in dem 
Technologien, die für die High-End-Lautsprecher von 
Bowers & Wilkins entwickelt wurden, eingeflossen 
sind. Zu diesen Technologien zählen die von der 
CM10 her bekannten Aluminium-Hochtöner mit 
doppellagiger Kalotte, der FST™-Mitteltöner aus all 
unseren Premium-Modellen sowie der erstmals in 
der PM1 eingesetzte Antiresonanz-Plug. Aber damit 
nicht genug. In dieser Serie sind auch Features 
zu finden, die erstmals in den Modellen der neuen 
Generation eingesetzt werden. So sind die Hochtöner 
vom Gehäuse entkoppelt in einem Gelkissen 
untergebracht, während die Tieftöner mit einer 
doppellagigen Aluminium-Membran bestückt sind, 
wodurch die Aufbrechfrequenz erhöht werden konnte. 
Und so sind Lautsprecher entstanden, die neue 
Maßstäbe setzen.

Surround

Technische Merkmale

Beschreibung

Chassis

Frequenzumfang

Frequenzgang

Schallabstrahlung

Empfindlichkeit

Harmonische Verzerrung

Impedanz (nominal)

Übergangsfrequenzen

Empfohlene Verstärkerleistung

Max. empfohlene 
Kabelimpedanz

Abmessungen

Nettogewicht

Ausführungen

DS3

Auf Nautilus™-Röhrentechnologie 
basierender Aluminiumkalotten-Hochtöner 
B&W-Kevlar®gewebe-Tiefmitteltöner

Geschlossenes 2-Wege-Surroundlautsprecher-
system (Direktstrahlender Lautsprecher/
Dipollautsprecher)

1 x 25-mm-Aluminiumkalotten-Hochtöner 
2 x 80-mm-Hochmitteltöner 
1 x 130-mm-Kevlar®gewebe-Tiefmitteltöner

-6 dB bei 63 Hz und 42 kHz (als 
direktstrahlender Lautsprecher)
-6 dB bei 63Hz und 15 kHz (als 
Dipollautsprecher)

85 Hz – 22 kHz ±3 dB an der Bezugsachse  
(als direktstrahlender Lautsprecher)
85 Hz – 10 kHz ±3 dB (im Dipolmodus mit 
spezifischer Abstrahlcharakteristik)

Als direktstrahlender Lautsprecher: 
Horizontal: ±2 dB über 40º 
Vertikal: ±2 dB über 10º 
Als Dipollautsprecher: Horizontal 8-Pol, 
effektive Nullzone ±20º (250 Hz – 15 kHz)

89 dB spl (2,83 V, 1 m)

2. und 3. Harmonische (90 dB, 1 m) 
<1 % 130 Hz – 20 kHz

8 Ohm (Minimum 3,3 Ohm)

4 kHz (als direktstrahlender Lautsprecher) 
250 Hz (als Dipollautsprecher)

25 – 100 W an 8 Ohm (unverzerrt)

0,1 Ohm

Höhe: 249 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 153 mm

5,2 kg

Schwarzes Gehäuse mit schwarzer Abdeckung
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Nautilus, Flowport und FST sind Markenzeichen der B&W Group Ltd. 
Kevlar ist ein eingetragenes Markenzeichen von DuPont. 
Copyright © B&W Group Ltd. Die in diesem Katalog erwähnten 
und abgebildeten Ständer gehören nicht zum Lieferumfang der 
Lautsprecher. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.
Design Thomas Manss & Company. Druck mibrand.com.
B&W Group Ltd. behält sich im Rahmen von Weiterentwicklungen das 
Recht auf Änderung technischer Details ohne Vorankündigung vor.

www.bowers-wilkins.de
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